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MOBIELE LUCHTVERZORGINGSUNITS

ALF + ALT SERIE (MODULAIR)*

Auto feed lube

Aansluiting Max. Nevelt Capaciteit Beker Gewicht
werkdruk vanaf beker kg
MPa (NI/min) m’

ALF400-F02 1/4" 0,7 65 n.v.t. Polycarbonaat 0,85
ALF400-F03 3/8" 0,7 100 n.v.t. Polycarbonaat 0,85
ALF400-F06 314" 0,7 120 n.v.t. Polycarbonaat 0,88
ALF500-F06 3/4" 0,7 190 n.v.t. Polycarbonaat 1

ALF600-F10 1" 0,7 220 n.v.t. Polycarbonaat 1,15
ALF800-F12 1" 0,7 460 nv.t. Polycarbonaat 1,85
ALF800-F14 1%" 0,7 650 n.v.t. Polycarbonaat 1,85
ALF900-F20 2" 0,7 1.800 n.v.t. Polycarbonaat 1,9

Auto feed tank (voor auto feed tank)

Aansluiting Nevelt Capaciteit Gewicht
vanaf beker kg
(NIl/min) cm’
ALT-5 Air 1/4"/0il 3/8" 1,0 n.v.t. 5.000 Metaal 12,6
ALT-5-1S-1* Air 1/4"/0il 3/8" 1,0 n.yv.t. 5.000 Metaal 13,2
ALT-9 Air 1/4"/0il 3/8" 1,0 n.v.t. 9.000 Metaal 26,0
ALT-9-IS-1* Air 1/4" /1 0il 3/8" 1,0 n..t. 9.000 Metaal 26,6

*Met flotter schakelaar
Temperatuurbereik: -5 tot 60°C / Aanbevolen olienorm: 1SO VG32

MOBIELE LUCHTVERZORGINGSUNITS

Werkt u op locatie en wilt u uw perslucht optimaal conditioneren: gebruik dan onze
mobiele oplossingen, waarmee de levensduur van uw persluchtgereedschap aanzienlijk
wordt verlengd. Met een luchtverzorgingsunit wordt de lucht gefilterd, de luchtdruk
ingesteld en olie toegevoegd. Hiermee wordt voorkomen dat water en vuil in de
luchtmotor komen en blijft het vermogen van de machine behouden.

Voor een optimale afstelling, dient u rekening te houden met:

¢ Dynamische werkdruk (met draaiende machine) van 6,3 bar

¢ Maximale slanglengte van 8 meter, na de olienevelaar.

De kits zijn voorzien van klauwkoppelingen en een RVS frame.

Mobiele luchtverzorgingsunits
Aansluiting Max. NI/min Werkdruk Filter

werkdruk (micron)
MPa
KIT-AC40F04E 12" 1 2.200 0,05-0,85 5
KIT-AC50F06E 3/4" 1 3.000 0,05 - 0,85 5
KIT-AC50F10E 1" 1 3.500 0,05 - 0,85 5
. KIT-100-KIT
KIT-100-KIT* 318 1 1.500 0,05-0,85 5 (levering excl. slagmoersleutel)

(incl. AC30-FO3E-B)
* Hoog: 40,5 cm, breed: 25,5 cm, diep: 32 cm, hoogte lade 7 cm
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