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Elektrische kettingtakel vergelijk 400V

Elektrische Kettingtakels

Capaciteit (ton) Parten DH.0.DEH SG.0.DTS

Hijssnel-
heid

m/min

0,250 1 8 / 2 7 / 2,3

0,500 1 8 / 2 7,6 / 2,5

1,000 1 8 / 2 5 / 1,7

2,000 2 4 / 1 2,5 / 0,85

3,000 1 6 / 1,5 6 / 2

5,000 2 3 / 0,75 3 / 1

Netto 
gewicht

kg

0,250 1 21 50

0,500 1 31 51

1,000 1 49 58

2,000 2 51 65

3,000 1 91 116

5,000 2 102 130

Leverbaar met

gemonteerde duwloopkat

gemonteerde elektrische loopkat

plug&play afstandsbediening

oogophanging & berschermhoes

Premium

Behuizing bescherming IP 55

Classificatie / Inschakelduur
M5/2m   40%

M4/1Am   30% M5/2m   40%

Stuurspanning 24V

Overlastbeveiliging Slipkoppeling

Eindschakelaar Microschakelaar voor hoogste en laagste positie

Hijsketting

Besturingssysteem SIEMENS / EATON

3,000 ton

kleiner, sneller, lichter




