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Duwloopkat

Loopkatten

»	 Individueel af te stellen door middel van de draaibare schroefdraad as.
»	 Afbreukbeveiligingsbeugels dienen als val-, breek- en stootbeveiliging.
	 Bovendien uitgerust met kantelbeveiliging.
»	 Permanent gesmeerde, kogel gelagerde wielen zorgen voor een
	 soepele verplaatsing.
»	 Geschikt voor de meeste I- en H-balken.
»	 Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat,
	 CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.

Eigenschappen

Afmetingen (mm)

Capaciteit A B C D E G H J K

0,500 198 68 40 94 82 385 28 25 13

1,000 238 82 31 102 85 388 37 29 17

2,000 277 95 31 119 99 405 48 36 20

3,000 324 116 31 139 113 429 56 46 26

5,000 373 138 40 161 133 435 65 52 28

Specificaties

Artikelnummer Capaciteit Geschikte balkbreedte Min. radius Wiel diameter (R) Netto gewicht

ton mm m mm kg

DY.0.036000500 0,500 50-305 0,5 55 5,4

DY.0.036001000 1,000 58-305 0,7 68 9,3

DY.0.036002000 2,000 66-305 0,9 80 14,8

DY.0.036003000 3,000 74-305 1,2 100 24,1

DY.0.036005000 5,000 90-305 1 120 41,1

DB.0.03600500 0,500 50-305 0,5 55 5,4

DB.0.03601000 1,000 58-305 0,7 68 9,3

DB.0.03602000 2,000 66-305 0,9 80 14,8
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