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Kraanweegschaal

Hef- en Hijsmiddelen

»	 Compacte behuizing.
»	 Met verlicht display.
»	 Versterkte laadvlak.
»	 Met overlast alarm.
»	 Aangedreven door een oplaadbare lithiumbatterij. Capaciteit 3000mAh
	 zorgt voor een gebruiksduur van ongeveer 26 uur.
»	 Geleverd met kalibratierapport.
»	 Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat,
	 CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.

Eigenschappen

Specificaties

Artikelnummer Capaciteit Minimale belasting Afwijking Netto gewicht met koffer Geschikte sluiting

met draadloze 
indicator

zonder draadloze 
indicator ton kg kg kg kg DELTALOCK®

ton

SG.0.CS.03.RC SG.0.CS.03 3,000 18 1 1,7 3,3 4,750

SG.0.CS.05.RC SG.0.CS.05 5,000 30 2 3,4 4,9 6,500

SG.0.CS.10.RC SG.0.CS.10 10,000 50 5 6,8 8,3 12,000

SG.0.CS.20.RC - 20,000 200 10 12,8 - 25,000

SG.0.CS.30.RC - 30,000 200 10 15,4 - 35,000

SG.0.CS.50.RC - 50,000 400 20 39,5 - 55,000

Afmetingen (mm)

Capaciteit A B C D

3,000 87 231 181 23

5,000 87 231 189 29

10,000 87 281 223 36

20,000 116 360 288 60

30,000 126 366 292 60

50,000 180 500 392 72

Specificaties

Nauwkeurigheid < ± 0.1%

Behuizing bescherming IP 54

Bedrijfstemperatuur -10°C  -  +40°C

Operatie bereik vrije ruimte 50 m
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3 - 10 ton

3 - 10 ton 20 - 50 ton




