
G1
150

Subject to changes without notice. Illustrations for reference only. Always obey the operating instructions.
2025 ©                    Hoisting Equipment   E1205251237

Hijsbanden

Textielstroppen

»	 Volgens EN 1492-1.
»	 Veiligheidsfactor 7:1.
»	 Gemaakt van polyester (PES).
»	 Met tonnage strepen.
»	 Gestikt etiket met extra beschermfolie.
»	 Met dubbele bandlaag en versterkte ogen.
»	 Beschikbaar in verschillende lengtes volgens de EN standaard kleurcode.
»	 Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat,
	 CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.

Eigenschappen

Specificaties

Artikelnummer Capaciteit Bandbreedte Kleur

enkel gestropt dubbel dubbel dubbel

ton ton ton ton ton mm

CO.HL.01 1,000 0,800 2,000 1,400 1,000 30

CO.HL.02 2,000 1,600 4,000 2,800 2,000 60

CO.HL.03 3,000 2,400 6,000 4,200 3,000 90

CO.HL.04 4,000 3,200 8,000 5,600 4,000 120

CO.HL.05 5,000 4,000 10,000 7,000 5,000 150

CO.HL.06 6,000 4,800 12,000 8,400 6,000 180

CO.HL.08 8,000 6,400 16,000 11,200 8,000 210

CO.HL.10 10,000 8,000 20,000 14,000 10,000 240

CO.HL.12 12,000 9,600 24,000 16,800 12,000 300

7-45° 45-60°




